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AVUI FARÀS…

L'AIGUA DE L'AIXETA NO ÉS AIGUA PURA
L'aigua destil·lada no seria bona per beure: no porta sals minerals i és agressiva amb les canonades
metàl·liques. L'aigua potable és aigua tractada, sense microbis, amb les sals minerals equilibrades i una
mica de clor que la manté desinfectada fins a l'aixeta. La norma de l'aigua de consum (RD 3/2023) fixa un
màxim d'1,0 mg/L de clor lliure i recomana que en quedin com a mínim 0,2 mg/L a tota la xarxa.

QUÈ PASSA A LA POTABILITZADORA (ETAP)

Ciències Aplicades IIEl camí de l'aigua: del riu a l'aixeta (i tornada)
C I È N C I E S  A P L I C A D E S  I I  ·  D O S S I E R

EL CAMÍ DE L'AIGUA: DEL RIU A
L'AIXETA (I TORNADA)

D O S S I E R +  P R À C T I C A :  AS S A I G  D E  L A  X A R X A  D 'A I G U A

1
Com es fa potable
l'aigua i on va quan
l'embrutem.

2
Per què l'aigua arriba
amb pressió: calcular-
la.

3
Les peces de
l'escomesa, en ordre.

M AT E R I A L

Aquest dossier es fa sencer amb el que hi ha a les pàgines. Necessites llapis, regle, goma i
calculadora.

1
Captació

2
Coagulació
i floculació

3
Decantació

4
Filtració

5
Desinfecció

6
Dipòsit
i xarxa
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Pas Què hi passa

1 · Captació Es recull l'aigua del riu, de l'embassament o del pou.

2 · Coagulació i floculació Uns reactius ajunten les partícules petites en grumolls més pesants.

3 · Decantació Els grumolls cauen al fons dels dipòsits.

4 · Filtració Sorra i carbó actiu retenen la resta d'impureses.

5 · Desinfecció S'hi afegeix clor per matar els microorganismes.

PER QUÈ L'AIGUA ARRIBA FINS A L'AIXETA: LA PRESSIÓ
L'aigua de la xarxa va sempre a pressió, gràcies a dipòsits
situats en llocs alts o a bombes. Com més alçada d'aigua hi
ha a sobre, més pressió: cada 10 m d'alçada donen
aproximadament 1 bar.

Què diu el CTE DB-HS 4 (apartat 2.1.3) Pressió

Mínim a les aixetes comunes 100 kPa = 1 bar

Mínim per a fluxors i escalfadors 150 kPa = 1,5 bar

Màxim a qualsevol punt de consum 500 kPa = 5 bar

Si la pressió pot passar del màxim, s'instal·la una vàlvula limitadora de pressió (DB-HS 4, apartat
3.2.1.5.2).

I  T O R N A D A :  P O TA B I L I T Z A D O R A  ≠  D E P U R A D O R A

L'aigua que surt del vàter, la dutxa o l'aigüera és aigua residual: baixa pel clavegueram fins a la 
depuradora (EDAR), que la neteja abans de tornar-la al riu o al mar. La potabilitzadora (ETAP) fa
aigua per beure; la depuradora neteja l'aigua bruta.

L A  F Ó R M U L A

P = ρ · g · h

ρ = 1.000 kg/m³ (aigua) · g = 9,8 m/s² · h = alçada (m)
· P en pascals (Pa). 1 bar = 100.000 Pa = 100 kPa.

casa

dipòsit

h cada 10 m
≈ 1 bar

E X E M P L E  R E S O LT

Un dipòsit és a 20 m per sobre d'una casa: P = 1.000 × 9,8 × 20 = 196.000 Pa = 1,96 bar. Està
entre 1 i 5 bar: és adequada per a una aixeta comuna.
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L'ESCOMESA: L'ENTRADA DE L'AIGUA, EN ORDRE
L'escomesa és el tub que uneix la xarxa del carrer amb l'edifici. Després ve l'armari del comptador, amb
les peces sempre en aquest ordre (CTE DB-HS 4, apartat 3.2.1):

Peça Per a què serveix

Clau de presa Obre el pas des de la canonada del carrer cap a l'escomesa.

Clau de tall exterior i clau de
tall general

Tallen l'aigua de tot l'edifici (la general, dins de la propietat).

Filtre Reté brutícia que podria corroir les canonades.

Comptador Mesura els m³ consumits, per a la factura.

Vàlvula de retenció Impedeix que l'aigua de dins torni cap a la xarxa pública.

Clau de pas de l'habitatge Dins de casa: talla tota l'aigua de l'habitatge si hi ha una fuita.

EXERCICIS

1 LA PRESSIÓ DEL DIPÒSIT

▶ Un dipòsit municipal és a 35 m d'alçada per sobre del comptador d'una casa. Calcula la pressió i
digues si serveix per a una aixeta comuna.

Pas Operació Resultat

Pressió en pascals (P = ρ · g ·
h)

Pressió en bar

Està entre 1 i 5 bar? És
adequada?

clau de presa
(a la xarxa)

clau de tall
exterior

clau de tall
general

filtre

m³

comptador clau de
prova

vàlvula de
retenció

clau de
sortida

ESCOMESA ARMARI DEL COMPTADOR (en aquest ordre)

cap a
l'habitatge

CTE DB-HS 4, apartat 3.2.1. A dins de l'habitatge hi ha, a més, la clau de pas general de la casa.
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2 ENDREÇA L'ESCOMESA

▶ Numera de l'1 al 6 aquestes peces en l'ordre en què les troba l'aigua quan entra.

Peça Ordre Peça Ordre

Comptador Clau de presa

Vàlvula de retenció Filtre

Clau de tall general Clau de tall exterior

3 POTABILITZADORA O DEPURADORA?

▶ Escriu ETAP o EDAR.

Què fa ETAP o EDAR

Mata els microbis amb clor abans d'enviar l'aigua a les cases

Rep l'aigua del clavegueram

Ajunta les partícules en grumolls i les fa decantar

Neteja l'aigua bruta abans de tornar-la al riu

S I  AC A B E S  A B A N S

La xarxa arriba a la planta baixa d'un edifici amb 3,5 bar. Quina pressió aproximada queda en un pis
que és 18 m més amunt? (Resta la pressió que «gasta» pujar 18 m.) N'hi ha prou per a una aixeta
comuna?
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