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CIENCIES APLICADES Il - DOSSIER

EL SIFO | ELS DESGUASSOS:

L’AIGUA BRUTA BAIXA SOLA

+ PRACTICA: ELS DESGUASSOS DE LA TEVA CASA

DATA

AVUI FARAS...

p
Per que els desguassos

baixen per gravetat i
amb quin pendent.

2

Com el sifé atura les
olors del clavegueram.

’

Calcular el desnivell
d'un ramal.

¢/ MATERIAL

calculadora.

Aquest dossier es fa sencer amb el que hi ha a les pagines. Necessites llapis, regle, goma i

i

a L'AIGUA BRUTA BAIXA PER GRAVETAT (CTE DB-HS 5)

L'aigua potable arriba a pressio; l'aigua bruta (residual) se'n va per gravetat. Per aix0 cada tub de
desguas ha de baixar amb un pendent continu fins al baixant, el tub vertical gros que la porta al
clavegueram. Si el pendent és massa petit, l'aigua no arrossega la bruticia i s'embussa.

Rentamans, aigliera
i bidet (amb sifé
propi)

Dutxa i banyera

Vater

Col-lectors penjats

Pendent entre el 2,5% i el
5%, i com a maxim a 4 m
del baixant

Pendent de com a maxim el
10%

Directament al baixant o
amb un tub d1 m com a

maxim

Pendent de com a minim
1%

L (llargada del ramal)
Ah =L = pendent
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OUE VOL DIR UN PENDENT DEL 3%

Que el tub baixa 3 cm per cada metre (100 cm) de llargada. Desnivell: Ah = L x pendent. Exemple:
unramalde2mal3% - 2x0,03=0,06 m=6 cm.

& DIAMETRES MiNIMS (DB-HS 5, TAULA 4.1, US PRIVAT)

Diametre minim del sifé i del

Aparell ramal Aparell Diametre minim
Rentamans 32 mm Aigliera de cuina 40 mm

Bidet 32 mm Rentaplats 40 mm

Dutxa 40 mm Rentadora 40 mm
Banyera 40 mm Vater (amb cisterna) 100 mm

Valors valids per a ramals d'1,5 m; si el ramal és més llarg, cal calcular-lo. El baixant mai pot ser més estret que el que hi
arriba: si hi arriba un vater, com a minim 180 mm (en PVC sol ser el tub de 110 mm).
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0 EL SIFO: UN TAP D'AIGUA QUE TANCA EL PAS

Del clavegueram pugen gasos: el sulfur d'hidrogen
(H2S), toxic, que fa olor d'ous podrits, i el meta (CHa),
inflamable i sense olor. Sota cada desguas hi ha un
sifé: una corba que sempre guarda aigua. Aquesta
aigua és el tancament hidraulic i els gasos no la
poden travessar.

tancament
hidraulic
50 a 100 mm

El CTE demana un tancament d'almenys 50 mm (70
mm si l'aparell s'usa poc) i com a maxim 100 mm
(DB-HS 5, 3.3.1.1).

I'aigua del fons tapa el pas dels gasos

Problema Que passa Solucio

Si un aparell passa setmanes sense fer-se o
Obrir l'aixeta uns segons per tornar

Sifé6 assecat servir, l'aigua del sifé s'evapora i entren les . L
a omplir el sifé.
olors.
El baixant es prolonga per sobre de
Sifé buidat per Quan baixa molta aigua de cop pel baixant, la coberta (ventilacié primaria):
succio laire xucla l'aigua dels sifons. com a minim 1,30 m, o 2 m si s'hi
camina.
n OUANT BAIXA CADA RAMAL?
p> Calcula el desnivell de cada ramal si baixa un 3%.
Ramal L(m) Pendent Ah =L = pendent (cm)
A - aigiiera 3,50 3%
B - rentamans 1,80 3%
C . dutxa 1,20 3%
D . rentadora 0,80 3%
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n COMPLEIX EL CTE?

p Respon amb el calcul.

a) El ramal A (aigtiera, 3,50 m) es fa amb un pendent de 1'1%. Compleix? Per qué?

b) Quin és el desnivell maxim que pot tenir el ramal C (dutxa, 1,20 m)?

B EL PIS TANCAT

p Una familia torna d'un viatge de tres mesos i el bany fa pudor de claveguera. Qué ha passat i qué han
de fer?

© ¥¢ SI ACABES ABANS

Per qué convé posar el bany i la cuina un al costat de l'altre, compartint la paret on va el baixant?
Pensa en la llargada dels ramals i en el limit de 4 m.
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